
SG1251J   125mm 

Rozadora

Nuevo interruptor

Límpio, cómodo y
compacto

Situado en el asa 
para un manejo más 

cómodo

Conectable a un aspirador (opcional) para 
un ambiente más limpio y saludable



Equipo básico:

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820, Coslada (Madrid)
Telf: (+34) 91 671 12 62
Fax: (+34) 91 671 82 93

Potencia
Capacidad

Diámetro del disco
Revoluciones/ minuto
Dimensiones (L x An x Al)
Peso
Longitud del cable

Rozadora SG1251J  125mm 

Doble aislamiento

Electrónica 
constante

Arranque suave

Conectable a un 
aspirador

Maletín

318

Separador 6 mm Separador 3 mm

Discos de diamante Arandela ext.

Arandela int.

Ancho 
de corte

Separadores 
de 6 mm

Separadores 
de 3 mm

Ancho de corte

6 mm

9 mm

12 mm

15 mm

18 mm

21 mm

24 mm

27 mm

30 mm

1 pieza

1 pieza

2 piezas

2 piezas

3 piezas

3 piezas

4 piezas

4 piezas

1 pieza

1 pieza

1 pieza

1 pieza

1 pieza

Regulable en 9 posiciones insertando 
separadores de 3 mm o de 6 mm

Nuevo interruptor

Cortes limpios y precisos para un roza bien hecha

• Botón de bloqueo cubierto para evitar que se introduzca 
el polvo
• Se controla con la propia mano que sujeta el asa superior
• Interruptor grande para presionarlo con 2 dedos

Asa superior con 
recubierta de elastómero 
antideslizante

Cómoda empuñadura delantera 
ajustable en varias posiciones

Conectable a un aspirador para 
mantener un ambiente limpio

Carcasa de aluminio fácil de retirar para 
cambiar el disco

Ajuste de profundidad de corte

1,400W
Profundidad : 0-30 mm
Anchura : 6-30 mm 
125 mm 
10,000 Rpm
350 x 151 x 178 mm 
4.5 kg
5.0 m 

Sistema electrónico

• Protege de sobrecargas
• Arranque suave
• Velocidad constante

Llave allen, llave de pivotes, 2 discos 125mm y
maletín Makpac.  


