
Cargador de baterías
LXT®

DC18SH
Li–ion • 14,4V / 18V • DC18SH
Cargador doble para baterías LXT®.

Cargador doble de batería para baterías LXT® de
14,4V y 18V con liberación rápida. Carga
completamente la batería en 30-130 minutos,
dependiendo de la capacidad de la batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería 14,4 / 18 V
Tensión LXT ✓
Tiempo de carga medio 30 - 265 min
Tiempo de carga 1,3 Ah 30 min
Tiempo de carga 1,5 Ah 30 min
Tiempo de carga 2,0 Ah 45 min
Tiempo de carga 2,5 Ah 45 min
Tiempo de carga 3,0 Ah 60 min
Tiempo de carga 4,0 Ah 90 min
Tiempo de carga 5,0 Ah 110 min
Tiempo de carga 6,0 Ah 130 min
Tiempo de carga 9,0 Ah 200 min
Tiempo de carga 12,0 Ah 265 min
Cable de alimentación 2,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H) 197 x 295 x 95 mm
Peso neto del producto 1,4 kg

Código EAN 0088381542470

Link a página de producto - www.makita.es
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