Cargador doble rapido
XGT®

DC40RB

Li—-ion ® 40Vmax ¢ DC40RB
Cargador doble para baterias XGT® 40V max.

Cargador rapido de dos puertos que es capaz de
cargar dos baterias Makita XGT Li-lon a la vez tan
rapido como el DC40RA carga una bateria, Carga
una bateria en 22 - 50 minutos, dependiendo de la
capacidad de la bateria. Compatible con el
adaptador intercambiable ADP10 (accesorio
opcional) para cargar nuestras baterias LXT® Li-lon.

XT
I ESPECIFICACIONES TECNICAS Il BENEFICIOS DE USUARIO
Tensién nominal de la bateria 40V e Cargador multi-rapido de dos puertos que es capaz
Tension XGT v de cargar dos baterias Makita XGT Li-lon a la vez tan
. I . . rapido como DC40RA carga una bateria
Tiempo de carga medio 22 - 76 min . . .
Ti de carga 2.0 Ah 29 min ¢ Compatible con el adaptador intercambiable ADP10
lempo gacs, : para cargar baterias LXT de Litio-lon
Tiempo de carga 2,5 Ah 28 min * Sonido de melodia seleccionable para notificacion de
Tiempo de carga 4,0 Ah 45 min carga completa
Tiempo de carga 5,0 Ah 50 min * Control 6ptimo de la carga a partir de los datos de la
Tiempo de carga 8,0 Ah 76 min bateria en tiempo real
Potencia de entrada absorbida 625 W * Equipado con dos ventiladores de refrigeracion, uno
Cable de alimentacion 20m para la baterlg y otro para fal .CII’CUItO de car.ga
Dimensiones de producto (Lx W xH) 176 x 353 x 100 ‘ g:t%?ége realizar cargas rapidas consecutivas de
mm
Quimica de la bateria (Ni-Cd / Ni-MH /  Li-ion
Li-ion)
Peso neto del producto 2,0 kg
Cantidad 1
Link a pagina de producto - www.makita.es
DC40RB - Cargador doble rapido XGT® www.makita.es

Pagina 1(2) 23/10/2026


https://www.makita.es/product/dc40rb.html

PRODUCTOS RELACIONADOS

Bl oTRoSs

Despiece m

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
DC40RB - Cargador doble rapido XGT® www.makita.es
Pagina 2(2) 23/10/2026


https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DC40RB.pdf

