
Cortasetos LXT®

DUH601
18V • 60 cm • 0 – 4.400 minˉ¹
Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso
doméstico

Cortasetos a batería con motor BL sin escobillas y
cuchilla de 600 mm para jardinería. los interruptores
de seguridad a dos manos ofrecen mayor seguridad,
y la herramienta tiene bajos niveles de ruido. tres
ajustes de velocidad para adaptarse a diferentes
aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería 18 V
Tensión LXT ✓
Motor sin escobillas ✓
Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3600 / 4400

min-¹
Longitud de la cuchilla 600 mm
Máx. Espesor de rama 23,5 mm
Espacio entre dientes 35 mm
Nivel de potencia sonora (LWA) 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 83 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor
K), recorte de setos

1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H) 1121 x 225 x 192
mm

Peso de la herramienta con batería 4,0 - 4,3 kg

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga
duración

• Arranque suave para una puesta en marcha sin
problemas

• Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada
para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua
en las duras condiciones del lugar de trabajo.

• Velocidad variable
• Freno eléctrico para máxima productividad y mayor

seguridad del operador
• Interruptor de doble acción para mayor seguridad
• El control de velocidad constante mantiene la

velocidad constante bajo carga
• El circuito de protección de la batería protege contra

la sobrecarga, la sobredescarga y el
sobrecalentamiento.

• Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una
larga duración

DUH601DUH601DUH601DUH601 - Cortasetos LXT®
Página 1(2)

www.makita.es
01/08/2025

https://www.makita.es/product/duh601.html


PRODUCTOS RELACIONADOS
OTROS

Despiece

DUH601DUH601DUH601DUH601 - Cortasetos LXT®
Página 2(2)

www.makita.es
01/08/2025

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DUH601.pdf

