
Esmeriladora de
banco

GB801
550 W • 205 mm
Esmeriladora de banco eficiente y silenciosa

Esmeriladora de banco de 550 W que ofrece una
eficiencia extra. Luces automáticas y soportes bien
diseñados para mayor seguridad. Dos discos de 205
mm con diferentes niveles de abrasividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 550 W
Velocidad sin carga 2850 / 3450 min-¹

Máx. Anchura de la muela 19 mm
Diámetro de la muela abrasiva 205 mm
Nivel de presión sonora (LpA) 77 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Peso sin cable 19,6 - 19,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H) 395 x 265 x 333

mm
Tamaño del orificio (diámetro del
orificio)

15,8 mm

Código EAN 0088381091015

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Bajo nivel de vibraciones y ruido
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PRODUCTOS RELACIONADOS
ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

AL00000147
Gafas de seguridad

AL00000263
Llave 8-24

B-51960
Disco esmerilador 205 x 19 x 15,88

B-51976
Disco esmerilador 205 x 19 x 15,88

Accesorios opcionales

192219-6
Gafas de seguridad

A-47254
Disco esmerilador 205 mm

AL00000147
Gafas de seguridad

B-47547
Broca V-PLUS, 9 x 150 / 210 mm

B-51954
Disco esmerilador 205mm, A60P

B-51960
Disco esmerilador 205 x 19 x 15,88

B-51976
Disco esmerilador 205 x 19 x 15,88

OTROS

Despiece
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